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 INSTALACIÓN FÁCIL CON TIRAS COMMAND® DE 3M 
 OPCIÓN A

 OPCIÓN B

CLICK!
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 PARA RETIRAR EL PRODUCTO

Tome el extremo de la 
lámpara y despréndala desde 
la superficie. No jale 
directamente hacia afuera.

RETIRE EL PRODUCTO PARA:
1. Cargar la batería.
2. Usarlo como una lámpara   
 aparte.Monte nuevamente el   
 producto volviendo a alinear las  
 ranuras y girando en dirección de  
 las manecillas del reloj.
 

Modelo #: RE1250-BKG-12LF1-G, RE1250-RGP-12LF1-G
RE1250-SIL-12LF1-G , RE1250-WHG-12LF1-G

48 in.

1

48 in.

Eliminación

seconds
30

PRECAUCIÓN: No cuelgue el producto sobre camas o en papel tapiz. Instale nuevamente con las tiras pequeñas para colgar cuadros y marcos Command®. 

LENTAMENTE

21
 ELIMINE LAS TIRAS PERMANENTEMENTE   

Antes del primer uso, conecte 
el producto a un cargador USB 
de pared (no se incluye) y un 
cable micro USB (incluido) para 
cargar el producto hasta que la 
luz indicadora se vuelva verde. 

Limpie la superficie con alcohol 
de frotar. Separe las tiras. 
Presione las dos tiras juntas 
hasta que escuche un clic. 
Repita con el segundo juego de 
tiras.

Retire un lado de 
los forros. Coloque cada 
par de tiras como se 
muestra. Presione 
firmemente durante 30 
segundos

Retire los forros restantes y 
presione contra la superficie. 
Presione cada lado firmemente 
durante 30 segunados.

BARRA DE MOVIMIENTO 
RECARGABLE DE 30,48 CM

ACTIVACIÓN AL CAMINAR CERCA
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Monte con los sensores de movimiento lejos de la pared. Si se activa más de 8 veces al día / 20 segundos cada vez, enchufe el 
cable en un cargador USB / tomacorriente de pared para uso continuo con el fin de evitar recargar constantemente la batería.

SET THE SWIAJUSTE EL 
INTERRUPTOR A LUZ 
CÁLIDA (WARM):
Cambia la temperatura de 
color a luz blanca suave 
cálida (2700 °K)

ENCENDIDO (ON):  Mueva el 
interruptor hasta la posición de 
encendido (“on”) y la luz permanecerá 
encendida continuamente. Enchufe el 
cable USB y el cargador mientras el 
interruptor está en la posición de 
encendido (“on”) para uso continuo.

AJUSTE EL INTERRUPTOR A 
LUZ FRÍA (COOL):
Cambia la temperatura de 
color a luz diurna fría (5000°K)

Auto: Mueva el interruptor 
hasta “auto” para 
conservar la vida útil de la 
batería. Después de 20 
segundos sin movimiento, 
la luz se apagará 
automáticamente.

FUNCIONAMIENTO

ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO  

DURACIÓN DE LA BATERÍA*

~4.5
Horas

~3.6
Horas

~2.7
Meses

*Duración esperada desde la 
primera carga completa

**Basado en 8 activaciones (20 segundos) por día

Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: www.goodearthlighting.com

SOLO PARA USO EN 
INTERIORES

Este accesorio para iluminación está equipado con un escudo rotativo del sensor de movimiento diseñado para orientar un campo de 
detección de aproximadamente 180° en cualquier dirección.

CAMPO DE 
DETECCIÓN 

BLOQUEADO 
EN ESTE LADO

CAMPO DE DETECCIÓN 
ORIENTADO HACIA 

LA ZONA DE TRÁFICO

Rote el escudo del sensor para orientar el campo de detección hacia el área de tráfico peatonal del cuarto o pasillo por donde 
normalmente caminará la gente. Cuando se detecte movimiento, la luz se encenderá y se apagará después de que no se detecte 
movimiento durante 20 segundos.

Rote el escudo del sensor para orientar el campo de detección hacia una pared, de manera que se aleje del lugar por donde la gente pasa andando, 
para que ésta no active el sensor de movimiento y la luz. Agite la mano debajo de la barra para activar la luz con el fin de poder encenderla con las 
manos libres. Después de que no se detecte movimiento durante 20 segundos, la luz se apagará.

Lado de la pared Lado del tráfico

CAMPO DE 
DETECCIÓN 

ORIENTADO HACIA 
LA ZONA DE TRÁFICO

Lado de la pared

APAGADO (OFF): Mueva el interruptor hasta la 
posición de apagado (“off”) y la luz se apagará.

MODO DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
Second
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Automatic
Shut-off

CAMPO DE DETECCIÓN 
BLOQUEADO 

EN ESTE LADO

Lado del tráfico

ACTIVACIÓN CON SALUDO

Si planea desechar el producto 
después del uso, comuníquese 
con el centro de reciclaje local 
mediante call2recycle.org.

Recycle

COMMAND ES UNA MARCA REGISTRADA DE 3M  

 La lámpara se puede enchufar para su uso continuo. 

TIEMPO DE RECARGAENCENDIDO CONTINUOACTIVACIÓN POR 
MOVIMIENTO**

CONTROLES DEL 
INTERRUPTOR 

(Prolonga la carga 
y la vida útil de la 

batería)

Ubique los sitios para los 
tornillos midiendo la distancia 
hasta el centro desde una 
ranura con forma de 
cerradura hasta la otra.

Marque las ubicaciones para 
instalar los 2 tornillos. 
Coloque cuidadosamente los 
tornillos, dejando una 
separación de un poco más 
de 1,58 mm.

Deslice las 2 ranuras con forma de 
cerradura del producto sobre las 
cabezas de los 2 tornillos hasta que 
ambos lados estén capturados por 
los extremos angostos en las 
ranuras con forma de cerradura.
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WALK BY ACTIVATION
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If activating more than 8 times a day / 20 sec. each, plug the cord into a USB charger / wall outlet for continuous use to avoid 
constantly recharging the battery.

SET THE SWITCH TO 
WARM:
Changes the color 
temperature to a Warm Soft 
White (2700°K) 

ON: Move switch to “on”, light 
stays on continuously. Plug in 
USB and Charger while in ”on”
switch for continuous use 

SET THE
SWITCH TO COOL:
Changes the color 
temperature to Cool 
Daylight (5000°K) 

Auto: Move switch to 
“auto” to conserve battery 
life. After 20 sec. with no 
motion, light automatically 
shuts off. 

OPERATION

SWITCH CONTROLS

MOTION ACTIVATED

BATTERY DURATION*

RECHARGE TIME

~4.5
Hours

CONTINUOUS ON

~3.6
Hours

MOTION ACTIVATED**

~2.7
Months

Light can be plugged in for continuous use.

*Expected duration from the first full charge **Based on 8 (20 sec.) activations per day

For more product and warranty information, go to: www.goodearthlighting.com
INDOOR USE ONLY

This fixture is equipped with a rotating motion sensor shield designed to aim a detection field of approximately 180° in any direction. 

DETECTION FIELD
BLOCKED ON

THIS SIDE

DETECTION FIELD
AIMED TOWARD

THE TRAFFIC ZONE

Rotate the sensor shield to aim the detecting field toward the walking traffic area of the room or hallway where poeple will normally walk 
by. When motion is detected, the light turns on and turn off after no motion is detected for 20 seconds. 

Rotate the sensor shield to aim the detecting field toward a wall, away from where people walking by will not trip the motion sensor and activate the light. 
Wave hand under the bar to activate light for “Hands Free” operation to turn the light on. After no motion is detected for 20 seconds the light will 
turn off. 

Wall Side Traffic Side

DETECTION FIELD
AIMED TOWARD

THE TRAFFIC ZONE

Wall Side

OFF: Move switch to “off”, light is off.

ENERGY
EFFFICIENT

MODE
Second
20

Automatic
Shut-off

(Extends charge and battery life)

DETECTION FIELD
BLOCKED ON

THIS SIDE

Traffic Side

WAVE ACTIVATION

If planning to dispose after use, 
locate a local recycling center at: 
call2recycle.org

Recycle

COMMAND IS TRADEMARK OF 3M

Antes del primer uso, conecte 
el producto a un cargador USB 
de pared (no se incluye) y un 
cable micro USB (incluido) para 
cargar el producto hasta que la 
luz indicadora se vuelva verde. 

Nunca retire las tiras jalándolas 
de golpe en la superficie. 
Siempre jale a lo largo de la 
superficie. 

Estire cada tira lentamente contra la 
superficie al menos 15,24 cm para 
retirarla.

1/16in.
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Locate the sites for the 
screws by measuring the 
distance from the center from 
one keyhole slot to the other.

Mark the locations to install 
the 2 screws. Carefully drive 
screws in, leaving a little over 
a 1/16” gap.

Slide the product’s 2 keyhole slots 
over the 2 screw heads until both 
sides are captured by the narrow 
ends the keyhole slots.

EASY INSTALLATION WITH COMMAND® STRIPS BY 3M
OPTION A

SCREW MOUNT INSTALLATION
OPTION B

CLICK!


